
最大定格（共通） 外形図（共通）

項目 記号 定格 単位 条 件
定 格電 力 p 1. 0 り ガラスエポキシ基板実装

300 w 10/lOOOµs波形
過渡許容電力 Pp 1200 w 1. 2/50µs波形

2000 w 8/20µs波形
接合温 度 Tj -40~150 ℃ 
保存温度範囲 Tstg -40~150 ℃ 
定 格電 圧 Vs 電気的特性に記載

(Ta=25℃) 

4. 7土〇 ． 3

ロ1.2士0.2 1. 2士0.2 
単位：mm

双方向型SMD VRD ZSタイプ

口
三

叩
淫

6
—
ド
S

O
N
 

上

(亨

口

電圧 ー

電□／ 3 

性

゜

゜

・

．3

8

65

43
2

28

6b

43
21

8

6b

43
2

0

1

流

10

10

10

1

電

ー電圧⑰

圧

電

一 ヽ
山上 干‘ 

悲

-\ 

I I I I ゜竺 l llてl 二＿七込
＝ 

｀ I I I II I I 』 ’l’l ＇l よ|l←l|-
- 一--| ユI I 11 l '' I I 「7,:iii I '' I , 1_ , 1 1 I , I I I I I -

I I I 11 ＇ l 11 ® I I 111 I I I 11 ＼ 

II | 

10-2 10― 1 

047

039

033

027

022

018

015

012
 

zSl

zSl

zSl

zSl

zSl

zSl

zSl

zSl

o

@

®

O

®

®

0

®

10° 10

1 

102 10

3 

電 流(A)
標準サージ波形 8/

2
0µsにおける竃圧 ー 電流特性であり．標準値です。

電気的特性

項目 ブレー クダウン電圧 定格電圧 最大漏れ電流 最大制限電圧／最大許容電流 最大温度係数 静電容量（参考値）

形名
記 号 VB Vs I Lmax Vcmax/ I PP C 

条件 lt =1mA D C. Vs 10/1000µs 8/20µs 25℃~50℃ 
単 位 V V µA V A V A %／℃ pF 

ZS1012 12(10.8~13 2) 9 72 10 17 3 17 3 22 4 89.3 0.066 551 
ZS1015 15(13.5~16 5) 12 1 5 22.0 13 6 28 5 70.2 0.075 465 
ZS1018 18(16.2~19 8) 14 5 5 26 5 11 3 34 4 58. 1 0.079 376 
ZS1022 22 (19. 8~24 2) 17 8 5 31.9 9 40 41 4 48.3 0.082 299 
ZS1027 27 (24. 3~29. 7) 21.8 5 39 1 7.67 50. 7 39.4 0.085 248 
ZS1033 33 (29. 7~36 3) 26 8 5 47 7 6 29 61 8 32.4 0.087 198 
ZS1039 39 (35. 1 ~42 9) 31 6 5 56.4 5 32 73 1 27.4 0.090 164 
ZS1047 47 (42. 3~51. 7) 38. 1 5 67 8 4.42 88.0 22. 7 0.092 137 

(Ta=25℃) 



単方向型SMD VRD ZSUタイプ
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電 流(A)
標準サージ波形8/20µs における電圧 ー電流特性であり，標準値です。
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項 目 ブレー クダウン電圧 定格電圧 最大漏れ電流 最大制限電圧／最大許容電流 最大温度係数 静電容量（参考値）

形 名
記 号 VB Vs I Lmax Vcmax/ I PP C 
条 件 lt =1mA D. C. Vs 10/1000µs 8/20µs 25℃~50℃ 
単 位 V V µA V A V A %／℃ pF 

ZS1012U 12(10.8~13 2) 9 72 10 17. 3 17 3 22 4 89.3 0.066 1102 
ZS1015U 15 (13. 5~ 16. 5) 12. 1 5 22 0 13.6 28.5 70.2 0.075 929 
ZS1018U 18(16.2~19 8) 14 5 5 26 5 11 3 34 4 58. 1 0.079 751 
ZS1022U 22 (19. 8~24 2) 17 8 5 31.9 9 40 41 4 48.3 0.082 598 
ZS1027U 27 (24. 3~29 7) 21 8 5 39 1 7 67 50 7 39.4 0.085 497 
ZS1033U 33 (29. 7~36 3) 26 8 5 47. 7 6 29 61 8 32.4 0.087 395 
ZS1039U 39 (35. 1 ~42. 9) 31.6 5 56 4 5. 32 73. 1 27.4 0.090 328 
ZS1047U 47 (42. 3~51 7) 38 1 5 67 8 4 42 88 0 22. 7 0.092 274 

(Ta = 25℃) 

テーピング仕様

SMDテーピング仕様 

●テーピング品：梱包単位……1500ヶ／リール 
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キャリアテープ 

カバーテープ 

単位：mm 単位：mm

巻き取りリール形状 テーピング形状 
送り丸穴 

部品装備くぼみ角穴 

部品を装した 
場合 




